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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Burmester 036

Eindversterkers

Technische specificaties

Merk

Model
Productcategorie
Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Stereo-uitgangsvermogen (4 Q)

Mono-uitgangsvermogen (4 Q)

Continue piekstroom
Dempingsfactor
Signaal-ruisverhouding
Ingangsimpedantie

Ingangsgevoeligheid

Burmester

036

Eindversterkers

482 x 95 x 482 mm

Circa 25 kg

2x171W

1 x 300 W

30 A

> 1800

> 81 dB

1,5 kQ gebalanceerd; 15 kQ ongebalanceerd

730 mV voor maximaal vermogen; 320 mV voor 100 W bij 4 Q
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Technische specificaties

Frequentiebereik (-3 dB) 0-200 kHz

Stijgtijd 1,4 ps bij 4/8 Q; 1,9 us bij 1 Q

Ontwerp Volledig gebalanceerd, DC-gekoppelde signaalweg
Ingangstrap Burmester X-Amp, klasse A

Mono- en bi-ampinggebruik Met de passende externe adapters

Remote-inschakeling 10vDC

Beveiliging Temperatuur, DC-offset en overbelasting; buiten de signaalweg
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