audio
arlistiek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dynaudio Evoke 30

Vloerstaande luidsprekers

Technische specificaties

Merk
Model

Productcategorie

Dynaudio

Evoke 30

Vloerstaande luidsprekers

Type Floorstand

Tweeter 28 mm Cerotar ze stozkiem Hexis
Woofer 14 cm MSP

Gevoeligheid (dB bij 2,83V /1 88

m)

Langdurige belastbaarheid IEC 200

(W)

Nominale impedantie (Q) 4

Onderste grensfrequentie (Hz 40

bij +3 dB)
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Technische specificaties

Bovenste grensfrequentie (kHz 23

bij +3 dB)

Kastprincipe Bass reflex rear ported
Wisselfilter 2.5-way
Scheidingsfrequentie (Hz) (1200)/2300 Hz
Filtertopologie 2nd order
Midden-/lagetonenunit 14 cm MSP
Gewicht (kg) 15,5

Breedte (mm) 180

Hoogte (mm) 900

Diepte (mm) 267

Breedte inclusief 268

voeten/rooster/standaard (mm)

Hoogte inclusief 920
voeten/rooster/standaard (mm)

Diepte inclusief 342
voeten/rooster/standaard (mm)

Luidsprekers per verpakking 1

Luidsprekerrooster Zwart
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