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Fyne Audio FA302iC
Inbouwluidsprekers

Technische specificaties

Merk Fyne Audio

Model FA302iC

Productcategorie Inbouwluidsprekers

Systeemtype 2 way co-axial loudspeaker for in ceiling or in wall application,
steerable HF unit

Nominale impedantie 8 Ohm

Luidsprekerbezetting 1 x 200mm multi-fibre bass / midrange cone, FyneFlute surround
with 25mm Co-axial polyester dome tweeter

Aanbevolen
versterkervermogen (W RMS)

25 - 120

Piekbelastbaarheid (W) 240

Continue belastbaarheid (W
RMS)

60

Gevoeligheid (2,83 V / 1 m) 90dB



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Audio Artistiek | Oude Asserstraat 26, Vries | 0592 580 672
mail@audioartistiek.nl | www.audioartistiek.nl

Pagina 2

Technische specificaties

Frequentiebereik (-6 dB, in de
ruimte)

37Hz - 28kHz

Scheidingsfrequentie 2.8kHz

Type wisselfilter Passive 2nd order low pass, 1st order high pass

Afmetingen (diameter × diepte) 273 x 115mm (10.7 x 4.5”)

Afmetingen vierkant rooster 281 x 281mm (11.1 x 11.1”)

Diameter rond rooster 281mm (11.1”)

Inbouwdiameter 248mm (9.8”)

Inbouwdiepte 112.5mm (4.4”)

Klembereik 5 - 50mm (0.2 - 2.0”)

Aanbevolen minimaal volume 15 L

Nettogewicht per stuk 2.1kg (4.7lbs)


