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MartinLogan Motion MCS8

Inbouwluidsprekers

Technische specificaties

Merk MartinLogan

Model Motion MC8

Productcategorie Inbouwluidsprekers

Frequentiebereik 44 - 25,000 Hz =3dB

Impedantie Compatible with 8 Q

Gevoeligheid 91dB @2.83V/ 1 meter

Richthoek N/A

Scheidingsfrequentie 2,220 Hz

Hogetonenunit FMT Transducer 1” x 1.4” (2.6cm x 3.6cm) Opening 5.25” x

1.75" (13.3cm x 4.4cm) Diaphragm

Lagetonenunit 8" (20.32cm) black fiberglass cone
Aanbevolen 50-200 Ws
versterkervermogen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties

Maximale belastbaarheid
Luidsprekerterminals
Afmetingen (overall size)

Benodigde wandopening
inclusief tolerantie

Uitsteek vanaf wand
Diepte achter wand

Gewicht

100 Ws
Push style accommodates wire tot 12AWG
10.35” x 4.95” (26.28cm x 12.57cm)

9.25” (23.5cm) diameter

0.33” (0.83cm)
4.81” (12.22cm)

6 Ibs. each (2.72 kqg)
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