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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Thorens MC 1600

Phono-voorversterkers

Technische specificaties

Merk

Model

Productcategorie

Voeding

Versterkingsfactor
Ingangsimpedantie MM
Ingangsimpedantie MC
Maximale uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Uitgangsimpedantie

Vervormingsfactor

Thorens

MC 1600

Phono-voorversterkers

Geintegreerde voeding

+34 dB to +66 dB in nine approx. 4 dB steps
47k Ohm

20 - 1280 Ohm adjustable in over 60 steps
10 V rms max.

100 mA rms max.

50 Ohm Cinch, 110 Ohm XLR

< 0,005%
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Technische specificaties

Frequentierespons zonder
correctie

Ingang

Uitgang

Afmetingen

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht

Afwerking
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10 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB 100 dBA to > 76 dBA (related to 2 V
output voltage, depending on the amplification, measured with
100 Ohm load)

Cinch and XLR

Cinch and XLR

WxHxD: 300 x 200 x 301 mm

30,1 cm

30 cm

9cm

5 kg

black, illuminated Thorens logo (customizable in 3 colors)
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